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印刷 

印刷の基本 


印刷の手順 

ここでは、 Windows に付属のソフトウェア「ワードパッド」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 



参考 

Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 10ページ 


ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 . プリンターに印刷用紙をセットします。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 



3 . アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷設定をします。 


印刷 5 
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4 . プリンタードライバー（詳細な印刷設定）の画面を表示します。 

ご使用のプリンター名を選択して、[詳細設定]([プ□パティ]など）をクリックしてください。 
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印刷 
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参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタードライバーの画面で 
詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / kantanprint / 
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5 . [基本設定]タブの各項目を設定します。 

• [用紙種類]はプリンターにセツトした用紙の種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」18ページ 

• [用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 


I 你 i-f 抓 - 

冰こ入り㈤ iTiems ▼ 匚I 



抑 I 因 ^ 5±KJI ： I? I 

[ CK ] [_ 知: 4E1L ~~ I [_ ~ AJb プ ~~ ] 


各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の項目上で右クリックすると、ヘルプが表示 
されます。 


6 . [ページ設定]タブをクリックして、各項目を設定します。 
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7. 設定が終了したら [0 K ] をクリックします。 
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8. アプリケーションソフトの印刷画面で、[印刷]をクリックして印刷を開始します。 
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印刷が始まると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。 



以上で終了です。 


印刷の中止 

印刷中に表示される画面で[印刷中止]をクリックしてください。 
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3 . [プリンタ]を選択し、 P をクリックしてプリントの詳細設定を表示します。 


プ ■/ ンタ： 


EiPSClN KmWC 



プリセット：，欐單_ ：1 

(7) ( PDF t ) { プレビキヤ：/セル ) r :?リント ) 


〇 - 

参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタードライバーの画面で 
詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / kantanprint / 





4 - 各項目を設定します。 


[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 
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5 . [印刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

[用紙種類]はプリンターにセットした用紙の種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」18ページ 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の [?] をクリックすると、ヘルプが表示さ 
れます。 

& 設定が終了したら、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 
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印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 
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参考 

印刷の中止方法は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の中止」17ページ 


以上で終了です。 
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Mac OS X V10.4.X の場合 

ここでは 、 Mac OSX に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 . プリンターに印刷用紙をセットします。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトのページ設定画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[ページ設定](または[用紙設定]など）をクリックしてください。 


■典フォーマツト 


3 - [対象プリンタ]を選択し、各項目を設定して、 [0 K ] をクリックします。 

[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 


K 定「ページ *11 
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4 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 
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参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタードライバーの画面で 
詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / kantanprint / 
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5 . [プリンタ]を選択し、各項目を設定します。 



(?) [ Wt ) ブレビ :I 一] (^キ_ンセル] (プリント) ■ 


6 . [印刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

[用紙種類]はプリンターにセットした用紙の種類を選択してください。 
4 「印刷できる用紙と設定」18ページ 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の [?] をクリックすると、ヘルプが表示さ 
れます。 


7 . 設定が終了したら、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 


プ■ノンタ 1 : XX-XXKJt 
ブ U セツト ： "ififi 




[ ¥本扮宇 カラー 


N — ジ K 足：03フデなし 


用 №413| 

A ラー _g 
印劇&貧 


CPS & H 珲，用奸ク Li スピア 


T\ 


カラー 


目筇奶あい 




し发右反 te 


(?) t ' PWt ) (プレビュー j 


f キヤ y セ/ 


■』 ント 




参考 


印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 
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以上で終了です。 


印刷の中止 

印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。印刷デー 
夕をクリックして[削除]をクリックしてください。 
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参考 

プリンターの【中止/設定クリア】ボタンを押すことでも印刷を中止できます。 


印刷 


17 



























Epson E -340 シリーズ ユーザーズガイド NPD 4277-00 


印刷できる用紙と設定 


〇 - 

参考 

2010年4月現在の情報です。 


印刷時の用紙の設定 


各用紙によって印刷時の設定が異なります。印刷設定の[用紙種類]は下表を参考に設定してください。 
表の見方 


[用紙種類]設定 

印刷時にプリンタードライバーやアプリケーションソフトで設定する項目です。 

フチなし対応 

フチなし印刷に対応した用紙です。 

Epson Color 対 J 心 

エプソンお勧めの写真品質に対応した用紙です。 


Mac OS X V10.4.X では、付属ソフトウェア 「 E - Photo 」 で印刷するときのみ Epson Color に対 
厂じ\しよす。 

P . I . M . 対応 

デジタルカメラの色に忠実にプリントする PRINT Image Matching (プリントイメージマッチ 
ング）に対応した用紙です。 

〇 

対応 

- 

非対応 

A 

フチなし印刷時、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。 


エプソン製専用紙（純正用紙) 
写真用紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

Epson Color 

対応 

P . I . M . 対応 

写真用紙クリスピア<高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

〇 

〇 

〇 

写真用紙<光沢> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 

〇 

写真用紙エントリー<光沢> 

EPSON 写真用紙エントリー 

〇 

〇 

〇 

写真用紙<絹目調> 

EPSON 写真用紙※ 

〇 

〇 

〇 


※八ガキサイズの用紙の宛名面に印刷するときは、[八ガキ宛名面]を選択してください。 


バラエティー用紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

Epson Color 

対応 

P . I . M . 対応 

ミニフォトシール※ 

EPSON フォトシール 

- 

- 

〇 

フォトシールフリーカツト 

EPSON フォトシール 

- 

- 

〇 
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※ミ ニフォ トシールに印刷するには、八ガキサイズ16分割シールに対応したアプリケーションソフトが必要です。本製 
品に付属の写真印刷ソフトウェア 「 E - Photo 」 は対応しています。 

4 「 E - Photo 」 35ページ 


市販の用紙 

ハガキ（郵便事業株式会社製) 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

※ 

Epson Color 

対応 

P . I . M . 対応 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ 

〇 

- 

- 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

<宛名面> 

八ガキ宛名面 

<通信面> 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

〇 

- 

- 

郵便光沢八ガキ（写真用） 

<宛名面> 

八ガキ宛名面 

<通信面> 

郵便光沢八ガキ 

〇 

- 

- 


※フチなし印刷は通信面のみ対応です。 


印刷できる用紙サイズ 


M ビジ3ン 



Lm 八ガキ KB 


尨 屋| 

ド 









用紙サイズ名 

サイズ 

力ード 

54 x 86 

L 判 

89 x 127 

八ガキ 

100 x 148 

KG 

102 x 152 

八イビジョン 

102 x 181 


(单 in : mm ) 


印刷 19 





























Epson E -340 シリーズ ユーザーズガイド NPD 4277-00 


便利な印刷機能 


「オートフオトフアイン ! EXJ で写真を高画質に 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。 



オートフォトファイン！ EX 機能は、「プリンタードライバー※」または付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 で使用できます。 
機能や使い方について詳しくは、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」33ページ 
4 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」37ページ 

※ Mac OS X vlOAx のプリンタードライバーはオートフォトファイン ！ EX 機能に対応していません。 「 E - Photo 」 から印 
刷してください。 

0 - 

参考 

Epson Color について 


Epson Color とはエプソンお勧めの写真品質のことです。人物の顔を自動判別し、肌色を中心に写真の色合いをきれ 
いに自動補正する「オートフォトファイン ！ EX (※刈と、耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、そ 
して美しい仕上がりを誇る「エプソン純正の写真用紙」を組み合わせることで実現されます。 

※オートフォトファイン！ EX は人物写真だけでなく、風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。 

Epson Color について詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください 0 
4 http :// www . epson . jp / products / colorio / epsoncolor / 


人物写真に小顔/美白補正を加えて印刷「ナチュラルフェイ 
ス J 

人物写真に小顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。 
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ナチュラルフェイス機能は、付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフト 
ウェアのヘルプをご覧ください。 

4 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」37ページ 


P . I . F . フレーム（飾り枠）を付けて写真を印刷 「PRINT 
Image FramerJ 

撮影した写真をいろいろなフレームで飾って印刷できます。 



P . I . F . フレームの印刷機能は、付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフ 
トウェアのヘルプをご覧ください。 

4 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」37ページ 


また、付属のソフトウェア 「Epson PRINT Image Framer Tool 」 で P . I . F ■フレームを保存したメモリーカードを使うと、 
プリンター単体で写真に P . I . F . フレームを付けて印刷できます。 

+ 「プリンター単体で写真に P . I . F . フレーム（飾り枠）を付けて印刷」38ページ 


〇— 

参考 


P . I . F . フレームは、付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 に登録されているほかに、エプソンのホームページからも入手 
でぎます。 


エプソンのホームページ 「PRINT Image FramerJ 
， http :// www . epson . jp / rrame / 
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「プリンタードライバ ー J いろいろなページレイアウト機能 
を使って印刷 

プリンタードライバーのページレイアウト機能を使用すると、拡大/縮小などのさまざまな印刷が簡単にできます。 


d - 

▲ •■: 勘 ^ Gms) 

£：££ 反剛 

bm\ 

m^i^w l 利 ah 忉神！ 

用这サイ;!; tra じ 
]k 大ノ满 4 仰 

- fillSTO ts^0 [ 

約 :! H£) I 

□如 4 ?- W 


itso^l ■ 叙 ( 於 - I 乃 >TY - 魅你 I 

i nms^sk^) ] [&j3±kj 山 ] 如—咖 

[OK II ] I へ IM 1 

機能や使い方について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」33ページ 

※画面は Windows を例にしています。 




. ili.ll 


151你母 3繼 I 


拡大/縮小印刷 

印刷する用紙に合わせて、印刷データを拡大/縮小して印刷できます。 





割り付け印刷 

1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷できます。 
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ポスター（拡大分割して）印刷 

大きなポスターになるように、印刷データを拡大し複数用紙に分割して印刷できます。 



※ Windows でのみ対応 


スタンプマークを重ねて印刷 

印刷データに「マル秘」「童要」などのマークや単語を、スタンプのように童ね合わせて印刷できます。 


+ @ ^ 雖 


※ Windows でのみ対応 
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写真の印刷 



印刷のポイント 


適切な画素数の写真データを準備 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するときには、この画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。 


同じサイズの用紙に印_すると… 



高画素数で榀影して EP 刷 


低圓素数で撤影して E & 刷 


印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。 


用紙サイズ 

高い印刷品質が得られる画素数 

L 判 

80万画素 （1024 x 768 ピクセル）以上 

八ガキ 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）以上 

KG サイズ 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）以上 
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エプソン純正の写真用紙で印刷 

美しさも保存性も高いエプソン純正の写真用紙が、高い写真画質を実現します。インク性能を最大限に引き出し、発色の 
良い美しい仕上がりになります。光沢感と透明感にあふれる「写真用紙クリスピア」をはじめ、各種写真用紙をそろえて 
います。 

4 「写真用紙」18ページ 



※パッケージのデザインは2009年7月現在のものです。 


〇 - 

参考 

Epson Color について 


Epson Color とはエプソンお勧めの写真品質のことです。人物の顔を自動判別し、肌色を中心に写真の色合いをきれ 
いに自動補正する「オートフォトファイン！ EX ⑽）」と、耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、そ 
して美しい仕上がりを誇る「エプソン純正の写真用紙」を組み合わせることで実現されます。 

※オートフォトファイン！ EX は人物写真だけでなく、風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。オートフォ 
トファイン！ EX について詳しくは、以下のページをご覧ください。 

4 「「オートフォトファイン！ EX 」 で写真を高画質に」20ページ 

Epson Color について詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください 0 
， http :// www . epson . jp / products / colorio / epsoncolor / 


写真印刷ソフトウェア 「 E - PhotoJ を使用して印刷 

本製品に付属のソフトウェア 「 E-Photo (イーフォト)」を使用すると、写真用紙や八ガキなどのさまざまな用紙に、写真 
を簡単に印刷できます。 

4 「 E - Photo 」 35ページ 
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〇 - 

参考 

市販ソフトウェアでの印刷手順は、以下のページをご覧ください。 

4 「印刷の基本」5ページ 

なお、フチなしで印刷するときは、以下の設定をしてください。 

•画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してくださし、余白設定のできるアプリケーションソフトで 
は、余白を 「0mm」 に設定してください。 

•プリンタードライバーで[四辺フチなし]を有効にしてください。 




r : ifiertn 

パ [» ~ 




刃 




c;K.: 


抽 f 办卜 





. 打 * t 


{ m-r '■ 外 J 


印刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存 

印刷後の用紙は、印刷品質を保つために以下の点にご注意ください。 
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十分に乾燥 

印刷後の用紙は十分に乾燥させてください。よく乾燥させずに保存すると、にじみが発生することがあります。 

〇- 

注意 

乾燥させるときに、以下は行わないようにしてください。 

•直射日光に当てる 
• 印刷面を重ねる 
• ドライヤーなどを当てる 

光や空気を遮断して保存 

印刷後の用紙は、光や空気を遮断することで退色を抑えることができます。乾燥後は、速やかにアルバムやクリアフアイ 
ル、ガラス付き額縁などに入れて保存/展示してください。 

〇 - 

注意 

保存/展示するときに、以下は行わないようにしてください。 

• 屋外に展示する 
•濡らす 


お勧めの印刷機能 

4 「「オートフォトファイン！ EX 」 で写真を高画質に」20ページ 
4 「人物写真に小顔/美白補正を加えて印刷「ナチュラルフェイス」」20ページ 
4 「 P . I . F ■フレーム（飾り枠）を付けて写真を印刷 「PRINT Image Framer 」」 21ページ 


八ガキの印刷 


Ieedbw I | | 


〇 - 

参考 

印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」5ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 10ページ 
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印刷のポイント 

〇- 

注意 

•宛名面に印刷するとき、下端に 17 mm の余白ができます。そのため、八ガキの種類によって、差出人の郵便番号 
枠に印刷できないものがあります。 

• 郵便光沢八ガキに印刷するときに正しく給紙できないときは、郵便光沢八ガキ用給紙補助シートの上に郵便光沢 
八ガキを1枚重ねてプリンターにセットしてください。用紙のセット方法について詳しくは『操作ガイド』（紙マ 
ニュアル）をご覧ください。 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンターにセツトした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください。 

• [用紙種類]はプリンターにセツトした八ガキの種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」18ページ 

•[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズ（八ガキのサイズ）を選択してください。 



- tmrrt 二： i[ 3 


フチなしで印刷するときは、文字を用紙の端ぎりきりに配置しない 

フチなし印刷は、データを少し拡大してはみ出させて印刷することで、フチのない印刷を実現しています。そのため、文 
字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、文字が切れる可能性があります。文字は用紙端から少し離して配置することをお勧 
めします。 
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X 〇 



BITS し £ 


©めでと3 





あけまして 

釋ぅ 

，_ _v 


xxxxxicxxxxxx 

KKKKJtKKKKXXKMKJCXX 

KKXXXKKXKXXXXKX 


t - 

参考 

•はみ出し量は、プリンタードライバーで調整することができます。詳しくはプリンタードライバーのヘルプをご 
覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」33ページ 
•本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 


•宛名面に印刷するときは、郵便番号が枠からずれて印刷されてしまうため、フチなし印刷機能は使用しないでく 
ださい。 


両面に印刷するときは、十分に乾かしてから裏面に印刷 

両面に印刷するときに、印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクがプリンター 
の□ーラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することがあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし)。なお、八ガキに印刷するときは、先に通信面を印刷してから 
宛名面を印刷してください。 


お勧めの印刷機能 


4 「拡大/縮小印刷」22ページ 
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ドライバー/ソフトウェア 

プリンタードライバー 





プリンタードライバーの製品概要 


プリンタードライバーは、アプリケーションソフトの印刷指示に合わせてプリンターを制御するソフトウェアです。 

印刷するときに、アプリケーションソフトの印刷画面からプリンタードライバーの画面を表示して、詳細な印刷設定をし 
ます。プリンタードライバーの設定が適切でないと、印刷品質が低い、用紙からはみ出して印刷されるなど、正常に印刷 
できないことがあります。 

また、パソコンからの操作で、インク残量の確認や、ノズルチェック、ヘッドクリーニングなどのプリンターのメンテナ 
ンスちでき■ます。 

〇 - 

参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアなら、プリンタードライバーの画面で 
詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http://www.epson.jp/Kantanprint/ 
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才一トフオトファイン！ EX で画像を高画質化 


エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。 
+ 「「オートフオトファイン！ EX 」 で写真を高画質に」20ページ 


いろいろなレイアウトで印刷 

拡大または縮小して印刷したり、1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷したり、いろいろなレイアウトで印 
刷でき■ます。 

4 「「プリンタードライバー」し)ろいろなページレイアウト機能を使って印»」」22ページ 


メンテナンス機能 

パソコンの画面でインク残量やプリンターのエラー状況を確認したり、パソコンからの操作でノズルチェックやヘッドク 
U —ニングなどのプリンターのメンテナンスをしたりできます。 

4 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」67ページ 
4 「印刷のずれ（ギャップ）調整」69ページ 
4 「プリンターの状態（インク残量/エラーなど）確認」70ページ 


プリンタードライバーの表示方法 



参考 


本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」39ページ 


アプリケーションソフトから印刷するとき 

ここでは、一般的なアプリケーションソフトでプリンタードライバーを表示する方法を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

Windows の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 

2 アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンター名を選択して[プ□パティー]([詳細設定]など） 
をクリックします。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 
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Mac OS X V 10.5 .X 〜 vl 0.6 .x の場合 

上 ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

2 . [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択し、[プリンタ]右横の P をクリックします。 

3 . [印刷設定]メニューを選択します。 

プリンタードライバーの画面が表示されます。 

Mac OS X V 10.4 .X の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

2 . [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択します。 

3 . [印刷設定]メニューを選択します。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 


メンテナンス機能を実行するとき 

インク残量の確認やノズルチェック、へッドクリーニングなどのメンテナンスをするときは、以下の手順で表示します。 

〇 - 

参考 

Windows では、デスクトップのタスクバーに登録されているプリンターアイコンからも、プリンターの状態を確認 
したりメンテナンス機能を実行したりでぎます。 

• ダブルクリックすると、プリンターの状態を確認する画面が表示されます。 

•右クリックすると、メンテナンスやドライバーの自動更新などができます。画面は右クリックした場合です。 



Windows 7の場合 


上 [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順に 
クリックします。 

2 . ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 
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プリンタードライバーの画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows Vista の場合 

1 . [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows XP の場合 

1 . [スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと fax ] の順にクリッ 
クします。 

2 . ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタードライバーの画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Mac OS X の場合 

1 m [八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [Epson Printer Utility 4] の順にダブル 
クリックします。 

2 - ご使用のプリンターをクリックして [0 K ] をクリックします。 

ユーティリティー画面 「Epson Printer Utility 4」が表示されます。 


プリンタードライバーの使い方（ヘルプの C 案内) 


使い方について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

プリンタードライバー画面の[ヘルプ]または [?] をクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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また、 Windows では、設定項目の上で右クリックして[ヘルプ]をクリックすると、項目の説明が表示されます。 
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E-Photo 



E - Photo の製品概要 


E-Photo (イーフオト）は、さまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できるソフトウェアです。 
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簡単操作で写真を印刷 

印刷イメージのプレビューを見ながら、難しい設定や面倒な操作なしに印刷できます。 
クイックプリント機能を使用すると、クリック1つで印刷できます。 


オートフォトフアイン！ EX で画像を自動補正 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。また、撮影シーン（[標準][人 
物][風景][夜景])に合わせて最適に補正することもできます。 





ナチュラルフェイスで人物写真をきれいに 

ナチュラルフェイス機能を使用すると、人物写真に小顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。 



写真に P . I . F ■フレーム（飾り枠）を付けて印刷 


写真とかわいらしいフレームを重ねて印刷できます。フレームは、 E - Photo に登録されているもののほかに、オリジナル 
フレームを作成したり、ェプソンのホームページからダウンロードしたりできます。 
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E - Photo の起動方法 

_i - 

参考 

本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。ま 
た、プリンタードライバーをインス!-ールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合 
わせてインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」39ページ 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [ E - Photo ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム ]- [Epson Software ] 
- [ E - Photo ] の順にクリックします。 

〇 - 

参考 

エクスプローラ ーの ツールバーから も E - Photo を起動で きます。 

エクスプローラ ーを 起動して、パソコンに保存されている画像ファイルを選択し、 エクスプローラ ーの ツール バー 
に表示されている[写真印刷]をクリックします。詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 


Mac OS X の場合 

•デスクトップ上の [ E - Photo ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [ E - Photo ] 
- [ E - Photo ] アイコンの順にダブルクリックします。 


E - Photo の使い方（ヘルプのご案内) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださしヽ。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
でぎます。 
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Epson PRINT Image Framer Tool 



Epson PRINT Image Framer Tool の製品概要 

プリンターのダイレクトプリント機能で、写真に P . I . F . フレームを付けて印刷するときは、 P . I . F . フレームをメモリーカー 
ドに保存する必要があります 。 Epson PRINT Image Framer Tool (エプソンプリントイメージフレーマーツール）は、 
P . I . F . フレームをメモリーカードに保存するソフトウェアです。 

m - 

参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 で写真に P . I . F .フレームを付けて印刷するときは 、 Epson PRINT Image Framer Tool は 
必要ありません。 


プリンター単体で写真に P . I.F ■フレーム（飾り枠）を付けて印刷 

エプソンのホームページには、写真と童ね合わせて印刷できる楽しいフレームがたくさん用意されています。 
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パソコンを使用せずに、プリンター単体で写真にフレームを付けて印刷するには、エプソンのホームページからお好きな 
フレームをダウン□—ドした後に、 Epson PRINT Image Framer Tool を使用して P . I . F . フレームをメモリーカードに保存 
してください。 

フレームを保存したメモリーカードは、プリンターのメモリーカードス□ットにセツトして、操作パネルで写真とフレー 
ムを合成して印刷してください。 


Epson PRINT Image Framer Tool の起動方法 



参考 


本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」39ページ 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]- [Epson Software ] - [PRINT Image Framer Tool ] の順にク 
リックします。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション]- [Epson Software ] - [PRINT Image Framer Tool ] - [PRINT Image Framer 
Tool ] アイコンの順にダブルクリックします。 


Epson PRINT Image Framer Tool の使い方（ヘルプのご 
案内） 

使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし)。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
でぎます。 


ドライバー/ソフトウェアの再インストール 


Windows の場合 



注意 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス!-ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 
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• 再インス|-ールの前に、インス|-ール済みのドライバー/ソフトウェアを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」41ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバーをインス!-ールするときは、パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源はオフ 
にしてください。プリンターの電源は、インス!-ールの途中に表示される画面の指示に従ってオンにしてくださ 
い。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 Windows 7 /Windows Vista で[自動再生]画面が表示されたときは、 [ EPSETUP . EXE の実行]をクリック 
します。 

3 . [簡単インストール]または[ソフトウェアー覧]のいずれかを選択します。 

この後は画面の指示に従ってください。 



参考 


Windows 7 /Windows Vista で[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、許可または続行してください。 


以上で終了です。 


Mac OS X の場合 


プリンタ _ ドライバ _ のインスト _ ル 


注意 

• 「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

•再インス!-ールの前に、インス!-ール済みのプリンタードライバーを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」41ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•パソコンとプリンターを接続してプリンターの電源をオンにしてください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 . [Install Navi ] をダブルクリックします。 

3 . [簡単インストール]または[ソフトウェアー覧]のいずれかを選択します。 

この後は画面の指示に従ってください。 

インス!-ール終了後、プリンタリストにプリンタードライバーを追加します。次へ進んでください。 

4 . プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vl0_5.x 〜 vl0.6.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 


ドライバー/ソフトウェア 40 












Epson E -340 シリーズ ユーザーズガイド NPD 4277-00 


Mac OS X vl 0.4 .x 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

5. [+] または[追加]をクリックします。 

6 . [デフォルト]または[デフォルトブラウザ]をクリックし、「ご使用のプリンター名 ( USB ) J をクリックし 
て、[追加]をクリックします。 

ご使用のプリンターがプリンタリストに追加されたら、画面を閉じてください。 

以上で終了です。 


ソフトウェアのインス I ^ール 



注意 


• 「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス I -ールの前に、インス I -ール済みのドライバー/ソフトウェアを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」41ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 [Install Navi ] をダブルクリックします。 

3 . [簡単インストール]または[ソフトウェアー覧]のいずれかを選択します。 

この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 


ドライバー/ソフトウェアの削除 


Windows 7 / Windows Vista の場合 

〇- 

注意 

•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバーを削除するときは、プリンターの電源をオフにしてください。 
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1 m [スタート]-[コントロールパネル]の順にクリックします。 

2 . [プ□グラム]の[プログラムのアンインストール]をクリックします。 

3 . 削除するソフトウェアを選択して、[アンインストール](または[アンインストールと変更])をクリックし 
ます。 

この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 


Windows XP の場合 



注意 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバーを削除するときは、プリンターの電源をオフにしてください。 

1 . [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2 . [プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

3 - 削除するソフトウェアを選択して、[変更と削除](または[削除])をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 


Mac OS X の場合 


プリンタードライバーの削除 

「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバーを削除してくだ 
さい。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバーを削除するときは、プリンターの電源をオフにしてください。 

1 . プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vl0_5.x 〜 vl0.6.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 
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Mac OS X vl 0.4 .x 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

2 . 削除するプリンターをクリックして、[一]または[削除]をクリックします。 

3 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

4 . [Install Navi ] をダブルクリックします。 

5. [ソフトウェアー覧]を選択します。 

6 - [プリンタードライバー]を選択して、[次へ]をクリックします。 

7 . 画面上のリストで[アンインストール]を選択して、[アンインス!-ール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 


ソフトウェアの削除 


注意 

•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 . [Install Navi ] をダブルクリックします。 

3 . [ソフトウェアー覧]を選択します。 

4 . 削除するソフトウェアを選択して、[次へ]をクリックします。 

5 . [アンインストール]をクリックするか、画面上のリストで[アンインス!-ール]を選択して、[アンインス 
卜ール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

Q - 

参考 

[アンインス!-ール]が表示されないときは、[アプリケーション]フオルダーからソフトウェアのフオルダーを削 
除してください。 


以上で終了です。 


ドライバー/ソフトウェアの更新 

ドライバー/ソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあり 
ます。エプソンのホームページから最新のドライバー/ソフトウェアをダウン□ー ドしてご使用いただくことをお勧めし 

よ3 〇 
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4 http :// www . epson . jp / support / 

〇 - 

参考 

Windows のプリンタードライバーは、ご使用のパソコンがインターネットに接続されているときに、スタートメ 
ニューやプリンタードライバーの画面からも更新できます。 

• スタートメニューから更新 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム]- [ EPSON ] - [EPSON XX - XXXX ] -[ドライバー自動 
更新]の順にクリックしてください。 


• プリンタードライバーの画面から更新 

プリンタードライバーの画面は、以下のページをご覧になって表示してください。 
4 「メンテナンス機能を実行するとき」32ページ 
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その他の機能 


メモリーカードドライブとしての使い方 

プリンターのメモリーカードス□ットは、メモリーカードドライブとして画像データなどを取り込んだり書き込んだりす 
ることができます。 

〇- 

注意 

•事前にパソコンとプリンターを USB ケーブルで接続してください。 

•メモリーカードは、書き込み可能な状態にしてからセットしてください。 

•プリンターのダイレクトプリント機能を使用しているときは、メモリーカードへの書き込みはできません。 

•パソコンからメモリーカードに画像データを保存したときは、プリンター操作パネルの枚数欄の表示は更新され 
ません。更新するためにはメモリーカードをセツトし直してください。 


Windows 7/Windows Vista の場合 

1 . プリンターの電源をオンにして、メモリーカードをセットします。 

メモリーカードのセット/取り出し方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 

2 . [スタート]-[コンピューター](または[コンピュータ])の順にクリックします。 

3 . [リムーバブルディスク]をダブルクリックします。 



4 . データの取り込み/書き込みをします。 
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5 . [リムーバブルディスク]を右クリックして、[取り出し]をクリックします。 

6 . プリンターのメモリーカードランプが消灯していることを確認して、メモリーカードを取り出します。 

〇 - 

注意 

•プリンターの処理中（メモリーカードランプ点滅中）は、メモリーカードを取り出さないでください。また電源 
もオフにしないでください。データが壊れるおそれがあります。 

•プリンターの電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くときは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードを 
取り出してください。メモリーカードを取り出さずに電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くと、メモリー 
カード内のデータが壊れるおそれがあります。 


Windows XP の場合 

1 . プリンターの電源をオンにして、メモリーカードをセットします。 

メモリーカードのセット/取り出し方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 

2 . [スタート]-[マイコンピュータ]の順にクリックします。 

3 . [リムーバブルディスク]をダブルクリックします。 



4 . データの取り込み/書き込みをします。 

5 . [リムーバブルディスク]を右クリックして、[取り出し]をクリックします。 

6 . プリンターのメモリーカードランプが消灯していることを確認して、メモリーカードを取り出します。 

Q - 

注意 

•プリンターの処理中（メモリーカードランプ点滅中）は、メモリーカードを取り出さないでください。また電源 
もオフにしないでください。データが壊れるおそれがあります。 
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•プリンターの電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くときは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードを 
取り出してください。メモリーカードを取り出さずに電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くと、メモリー 
カード内のデータが壊れるおそれがあります。 

•プリンターにメモリーカードをセットした状態で、電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くときは、画面右 
下のタスクバーにあるアイコンをクリックして、 [ USB 大容量記憶装置デバイス-ドライブ（ X :)を安全に取り外 
します]をクリックしてください。この操作をしないと、メモリーカード内のデータが壊れるおそれがあります。 


B USB 穴容量ス - F ライブ tF ：> S 安全に物3外 


Mac OS X の場合 

1 . プリンターの電源をオンにして、メモリーカードをセツトします。 

メモリーカードのセツト/取り出し方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 

2 . デスクトップ上の[メモリーカードドライブ]アイコンをダブルクリックします。 


— . 


3 . データの取り込み/書き込みをします。 

4 . [メモリーカードドライブ]アイコンを、ゴミ箱にドラッグアンドドロップします。 

5 . プリンターのメモリーカードランプが点灯していることを確認して、メモリーカードを取り出します。 

ランプが点滅しているときは、点灯するまで待ってください。 

Q - 

注意 

•プリンターの処理中（メモリーカードランプ点滅中）は、メモリーカードを取り出さないでください。また電源 
もオフにしないでください。データが壊れるおそれがあります。 

•プリンターの電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くときは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードを 
取り出してください。メモリーカードを取り出さずに電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くと、メモリー 
カード内のデータが壊れるおそれがあります。 


プリンターの共有 

複数のパソコンがネットワークで接続されているときに、プリンターの共有機能を利用すると、 USB 接続したプリンター 
に、ほかのパソコンから印刷することができます。 

プリンターを USB で直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバーの役割をします。ほかのパソコンは、 
プリントサーバー機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバー機を経由してプ 
リンターを共有することになります。 
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プリンター共有の設定方法は、エプソンホームページの「よくあるご質問 （ FAQ )」 ページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / support / faq / 



参考 


オプションのネットワークプリントアダプターを利用すると、本製品をネットワークプリンターとして無線 LAN や 
有線 LAN で接続できます。詳しくは、オプション製品のマニュアルをご覧ください。 
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トラブル解決 


用紙が詰まった 

詰まった用紙の取り除き方は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 



印刷できない 

印刷を開始しても何も印刷されない、プリンターが動作しないときは、以下の項目をご確認ください。 


チェック 1 プリンターをチェック 



Q 

プリンターの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

プリンターにエラーが発生すると、液晶ディスプレイにメッセージが表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決し 
てください。 


Q 

プリンターとパソコンを接続している USB ケーブルが抜けていませんか？ 
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USB ケーブルがしっかり接続されているかご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かご確認ください。 

Q - 

プリンターとパソコンの間に、プリンター切替器やプリンターバッファーなどを接続していませんか？ 

プリンター切替器やプリンターバッファーなどを使用していると、印刷できないことがあります。印刷できないときは、 
プリンター切替器やプリンターバッファーを取り外して、プリンターとパソコンを直接接続してください。 

Q - 

USB ハブを使用しているときに、使い方は正しいですか？ 

USB 八ブは仕様上5段まで縦列接続できますが、プリンターと接続するときは、パソコンに直接接続された1段目の八 
ブに接続してください。また、それでも印刷できないときは、 USB 八ブを外して、プリンターとパソコンを直接接続し 
てください。 

また、 USB 八ブがパソコンに正しく認識されているかもご確認ください。 

以上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 


チェック 2 バソコンをチェック 





Windows の場合 

Q - 

パソコンの画面にエラーメッセージが表示されていませんか？ 

パソコンの画面にエラーメッセージが表示されているときは、プリンターに何らかのエラーが発生しています。 
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•画面に対処方法が表示されているときは、その対処方法に従ってエラーを解決してください。 
•画面に対処方法が表示されていないときは、次の項目をご確認ください。 



ご使用のプリンターが「通常使うプリンター」の設定になっていますか？ 


1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーを表示します。 

Windows 7 の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順にクリツ 
クします。 


> T ぺてのプ=クラム 

[プ::グ5ムと：?アバ'レ¢7¢索 



可 




コント□づレパ本ル 
デバイスとプター 
棚办， B ヴ， A 
〜レプとサポート 



省 


八 ードウ エアと サウンド 

デパイスとプリンターの表示 | 

デバイスの追加 


Windows Vista の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX] の順にクリックします。 
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2 . ご使用のプリンターアイコンにチェックマークが付いているか確認します。 



※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

3 . チェックマークが付いていないときは、アイコンを右クリックし、[通常使うプリンターに設定]をクリック 
してチェックを付けます。 


百涵 

* 八■ドウエアと0ウンド > 5=バイスとプリンタ ■ |「字バイス C プ■ノン P 

fA イス tgtfeCD プ y ントサ - j 【一 ;?ajt7< 及 瘀 * • 


^ デバィ; 

^ プリレターと FAVC 3) 

■にユ 3 ¢ント 

~ T 1 


L a .¥. ta ^： G ) 




D ド:^ュ> ント 


iw «* ar^i 


プ i / プロパティ例 

卜，フ砂ュ-チィンク⑺ 
デバイ ㈤ 



KPS Vfn 物 

务ユ ー C fl _5> ド本■ユメント 


フ QKT 刪 



E PSON KX-SffiKX + デ .- IPSOH KS-ffiXK 

カテ IPJ ! Ec 49 X 

4 ：ュ ー C 〇伽ド*ユメント 


※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

Q 

印刷待ちのデータはありませんか？ 


1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーで、ご使用のプリンターのア 
イコンを右クリックし、[印刷ジョブの表示]をクリックします。 

Windows Vista/Windows XP では、プリンターアイコンを右クリックして、[開く]をクリックします。 
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※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

2 . 印刷待ちのデータが残っているときは、データを右クリックして、[キャンセル]または[印刷中止]をクリツ 
クします。 


EPSON XX-KXXX 
ブリン5—(巧ドキュメント ( D ) 


I 〇 II @ 


トキユメ>卜名 






作售 






たドキユ> > r ゴ ‘ f ''丁今 乂 


ぺーシ萏サイ A 
2 12.0 KB ； 

1 li.-l MB.- ll... 


安 I 


Q - 

参考 

印刷待ちデータを削除できないときは、一旦プリンターの電源をオフにし、パソコンを再起動してください。再起 
動後、もう一度印刷待ちデータの削除を実行してください。 

Q - 

プリンターが一時停止の彳犬態になっていませんか？ 


Windows 7の場合 

[デバイスとプリンター]フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンが、[プリンター：一時停止]と表示されている 
ときは一時停止の状態です。 
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※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

プリンターアイコンを右クリックして[印刷ジョブの表示]を選択し、[プリンター]-[一時停止]をクリックしてチエツ 
クを外してください。 



共 flCH レ 

プリ ンター鼉ォ75インて■至年す 
ブ tl バテイ ( ft ) 

^DE-(C) 


Windows Vista/Windows XP の場合 

[プリンタ](または[プリンタと FAX ] ) フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[印刷の再 
開]と表示されているときは一時停止の状態です。[印刷の再開]をクリックしてください。 
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Q 

プリンターが[オフライン]の状態になっていませんか？ 

Windows 7の場合 

[デバイスとプリンター]フオルダーにあるご使用のプリンターアイコンが[プリンター：オフライン]と表示されてい 
るときはオフラインの状態です。 



※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 


プリンターアイコンを右クリックして[印刷ジョブの表示]を選択し、[プリンター]-[プリンターをオフラインで使用 
する]をクリックしてチェックを外してください。 
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irWjHU. 

4 ブヲンター Z オフ，イ >X ■ 至舌 T 节 (u} 

ブ tl パティ饵） 


Windows Vista/Windows XP の場合 

[プリンタ](または[プリンタと FAX]) フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[プリンタを 
オンラインで使用する]が表示されているときは、オフラインの状態です。[プリンタをオンラインで使用する]をクリツ 
クしてください。 



0 

USB 接続時に、印刷先（ポート）の設定が USB 以外に設定されていませんか？ 


印刷先が [LPT1 (プリンターポート)]などの間違ったポートに設定されていると印刷できません。印刷先が USB ポート 


に正しく設定されているかご確認ください。 
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1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーにあるご使用のプリンターア 
イコンを右クリックして、[プリンターのプロパティ](または[プ□パティ])をクリックします。 



※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

2 . 印刷先（ポート）の設定を確認します。 

[ポート]タブをクリックして 、 [USBxxx EPSON XX-XXXX (ご使用のプリンター名)]が選択されていることを確認 
します。 

「 USBxxx 」 の x には数字が入ります。 


4-! EfiSON XX - KXXX のプコパテイ 
\±& Ijm 「 *-卜 1 脚 _^ f I 1 


ド#ニメン ki . 子1_.〇朽ク又ザ m ' ワ d ポ - 啤ぅ5_ 用可 it ? をの 


M - i 1 

□ COM 4: 

□ FILE ; 

:: LPT 1： 

□ LPTi ： 

厂 lpt ^. 

k 區 

.SP 5 P... 


シルボ-卜 
3?心/ ■& 力 

^>9 - ポ暨卜 

カルボ - S ' 
一 4 一 匕 


US 6 か 




为>?- 


パ - ■siatncn … ] I ボ -^ 〇 ^ ぬ … 


回 ¥x7imo.- 

D ブル?-プ ，ル m 功に すが K ) 


[ OK ] I 和娜 1 謹 AJ 


〇 - 

参考 

[ポートの追加]によるポートの設定はしないでください。 
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以上を確認しても印刷できないときは、プリンタードライバーを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」41ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」39ページ 


Mac OS Xの場合 


印刷のステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

ご使用のプリンターの印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないことをご確認ください。 

1 . プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vl 0.5 .x 〜 vl 0.6 .x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

Mac OS X vl 0.4 .x 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

2 . ご使用のプリンターをダブルクリックします。 


m fy 


プ 1 j ン ht ファク又 


~f - I すべてを k 玩 




r プリ I 

I I 


EPSOM XK-MXHK 


mm 


: プ y ントギ聞く- ■■1 
； オプションとサプライ. ) 


XX - JTKXK 


问ネツト 7 でこのプリンタ帝技有 ： ■■ 


ヂフオルトのプリンタ ： I 


デフオルトの PHJg サイズ ； M 




K 更で#ないようにする t はカギ兔クリブクし * す， 


⑦ 


3 . [プリンタを再開] ( MacOSXvl 0.4. x の場合は[ジョブを開始])をクリックします。 
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9 


EPSON XX -3 MKX プ） 

サ7，ィのレペル7リンテ_ 


〇 



以上を確認しても印刷できないときは、プリンタードライバーを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」41ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」39ページ 


印刷品質/結果が悪い 

印刷品質が悪い（かすれる/スジが入る/色合いがおかしい/にじむなど)、印刷面がこすれる/汚れる、印刷位置がずれ 
る/はみ出すときは、以下の項目をご確認ください。 


チェック1印刷品質が悪い 



4 「 E 卩刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質が悪い」60ページ 
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チェック2印刷面がこすれる/汚れる 




4 「印刷品質/結果が悪い-チェック2 EPfil 」 面がこすれる/汚れる」63ページ 


チェック3印刷位置がずれる/はみ出す 


4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」64ページ 


印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質 
が悪い 


かすれる/スジが入る 色合いがおかしい にじむ 
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プリンターをチェック 

Q - 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。 

ノズルチェック機能を使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはへッドクリーニングをして 
ください。 

4 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」67ページ 


Q 

インクカートリッジは純正品以外を使用していませんか？ 

本製品のプリンタードライバーは純正インクカートリッジを前提に色調整されています。純正品以外を使用すると、印刷 
品質が低下することがあります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。 

インクカートリッジの交換について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 

Q - 

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 


古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。個装箱に印刷されている期限までに使い切ることを 
お勧めします。 

Q - 

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップ（ずれ）が発生していませんか？ 


本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方 
式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移 
動するときの印刷位置がずれて、縦の s 線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になったりすることがあります。 
ギャップ調整機能を使用して、印刷のずれ（ギャップ）を調整してください。 

4 「印刷のずれ（ギャップ）調整」69ページ 


Q 

出力装置（ディスプレイ、プリンター）の発色方法の違いによる差です 

ディスプレイ表示の色合いとプリンターで印刷したときの色合いは、発色方法が違うため、差異が生じます。 
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用紙をチェック 

Q - 

用紙の表裏を間違えて印刷していませんか？ 


エプソン製専用紙に印刷するときは、表面に印刷してください。 

Q - 

印刷後、写真用紙などの専用紙を重なった彳犬態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

4 「 EP 刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存」26ページ 


印刷設定をチェック 

Q - 

プリンターにセットした用紙の種類と印刷設定の[用紙種類]は合っていますか？ 

プリンターにセットした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]が合っていないと、印刷品質が悪くなります。印刷設定 
をご確認ください。 

4 「印刷できる用紙と設定」18ページ 

Q - 

印刷品質を低いモードに設定していませんか？ 

印刷品質を高いモード（[きれい]など）にして印刷してみてください。 

Q - 

オートフオトファイン！ EX 機能を使用して印刷していませんか？ 


オートフォトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して補正します。このため、被写体の配置を換えた（回転、拡大 
/縮小、トリミングなど）画像では色合いが変わることがあります。フチなし印刷とフチあり印刷でも被写体の配置が換 
わるため、色合いが変わることがあります。また、画像内のピントが合っていない箇所では不自然な階調が生じることが 
あります。色合いが変わったり不自然な階調が発生したりするときは、オートフォトファイン！ EX 以外のモードで印刷し 
てください。 

〇 - 

参考 

EPSON 写真用紙に「推奨設定」で印刷すると、自動的にオートフォトファイン！ EX が設定されます。オートフォト 
ファイン ！ EX 以^モードで印刷するときは、色補正方法を変更してください。 


印刷データをチェック 

Q - 

写真を印刷するときに、解像度の低い（画素数の少ない）データを印刷していませんか？ 
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デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するときには、この画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。 

印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。 

4 「適切な画素数の写真データを準備」24ページ 

なお、 Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合が多く、ディスプレイ上できれいに見えて 
も、印刷すると期待した印刷品質が得られないことがあります。 


以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

4 「印刷品質/結果が悪い-チェック2 EPfil 」 面がこすれる/汚れる」63ページ 
4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」64ページ 


印刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面が 
こすれる/汚れる 



用紙をチェック 

Q - 

反りのある用紙や、端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？ 

反りのある用紙や、端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントヘッドが用紙をこすることがあります。 

用紙の反りやバリを修正してからプリンターにセットしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷付けてしまうおそれがありますので、丸めたり、折り 
曲げたりせずに反りを修正してください。 

Q - 

両面に印刷するとき、印刷した面を十分に乾かさずに、裏面に印刷していませんか？ 
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両面に印刷するときに、印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクがプリンター 
の□ーラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することがあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし、また、八ガキに印刷するときは、先に通信面を印刷してから 
宛名面を印刷してください。 

Q - 

ご使用のプリンターで印刷できない用紙を使用していませんか？ 

ご使用のプリンターで印刷できる用紙を使用してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」18ページ 

Q - 

印刷後、写真用紙などの専用紙を重なった彳犬態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

4 「 EP 刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存」26ページ 


印刷設定をチェック 

Q - 

フチなしで印刷するときに、フチなし印刷推奨以外の用紙を使用していませんか？ 

フチなし推奨以外の用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れることがあります。 
フチなし印刷推奨の用紙を使用することをお勧めします。 

4 「印刷できる用紙と設定」18ページ 


以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

+ 「 E 卩刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質が悪い」60ページ 
4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」64ページ 


印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置 
がすれる/はみ出す 



トラブル解決 


64 












Epson E -340 シリーズ ユーザーズガイド NPD 4277-00 


プ U ンターをチェック 


Q 

用紙をセットするときに、エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

エッジガイドを用紙の側面に合わせないと、用紙がまっすぐ給紙されません。 
エッジガイドは用紙の側面に合わせてください。 


印刷設定をチェック 

Q - 

印刷設定の[用紙サイズ]とプリンターにセットした用紙のサイズが異なっていませんか？ 

印刷設定の[用紙サイズ]と、プリンターにセットした用紙のサイズが異なっていると、印刷位置がずれたり、はみ出し 
たりして印刷されます。 

プリンターにセットする用紙を印刷設定の[用紙サイズ]に合わせるか、プリンターにセットした用紙に合うようにデー 
夕を拡大/縮小して印刷してください。 

拡大/縮小印刷について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」33ページ 


Q 

フチなし印刷をしていませんか？ 

フチなし印刷では印刷データを用紙サイズより少し拡大して印刷するため、用紙からはみ出た部分は印刷されません。 
はみ出し量を調整してみてください。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」33ページ 


B 

トリ s ングして印刷していませんか？ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、アプリケーションソフトによっては、 
用紙の縦横比に合うように、自動で写真データをトリミング（画像の一部を切り取る）して印刷することがあります。 


零真データ 



1,33 — 


L 判 



以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 
+ 「 E 卩刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質が悪い」60ページ 
4 「印刷品質/結果が悪い-チェック2 EPBU 面がこすれる/汚れる」63ページ 
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印刷時のその他のトラブル 

Q - 

「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」と表示される 


3 ハブ tfEK し 1 
use 冬 






ElffiB デパイス ^ 1 

sim す ^ 

一 t ； I も 


ご使用のパソコンまたは八ブは Hi-Speed USB に対応していません。 Hi-Speed に対応していないパソコンや八ブでも本製 
品をお使いいただけますが、印刷が停止したり遅くなったりすることがあります。 

詳細は、表示されたメッセージをクリックしてください。 

Q - 

へッドクリーニングが動作しない 


プリンターにエラーが発生するとへッドクリーニングはできません。エラーを解除してください。 

また、インク残量が少ないときにもへッドクリーニングはできません。新しいインクカートリッジに交換してください。 
交換について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 

Q - 

連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった 

高温による製品内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 

連続印刷中※に、製品の動作が一旦停止し印刷速度が極端に遅くなったときは、印刷を中断し電源オンの状態で30分程 
度放置してください。それでも回復しない場合は、電源をオフにして3時間程度放置してください。印刷を再開すると、 
通常の速度で印刷できるようになります。 

※印刷速度が遅くなっても、印刷を続けることはできます。 

Q - 

漏浅電流について 

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。このようなときには、プリ 
ンターを接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。 
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メンテナンス 


ノズルチェックとへッドクリーニング 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはへッドクリーニングをしてください。 



ノズルチェック ：チェックパターンを印刷して、ノズルが目詰まりしていないか確認します。 

ヘッドクリーニング ：ノズルが目詰まりしているときに、インクの吐出と吸引をしてプリントヘッド（ノズル） 

を清掃します。インクが消費されます。 

〇 - 

参考 

インク残量が少ないとき、へッドクリーニングはできません。インクカー ト リッジを交換してから実行してくださ 
し、。交換について詳しくは『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 

1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 

Mac 0 S 父では 「Epson Printer Utility 4」を表示します。 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」32ページ 

2 . ノズルチェックを実行します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、[ノスリレチェック]をクリックしてください。 
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« EPSON XX-KXXX 没定 


^ 财财 I 少ぐラ 〔你 ) 


『二 1 

ffl 

| EFSOW 

1^ ^ J 目 U は 

「^1トフ W 

| イ洲置作!〒-示 L 5 寸 

印《^す * v 

r - YmlffliEP ) 

EF 30 m ， J ： tMfVl ，! 313111 す^ 

■ 乱せす 

A a 瞒初概鹇はす 


I 卜 枝 tD ) 

j EflHM ち示^ 

ft . 

■rMi 

|印ち甲はす 




旧相 ^ fl -^ v - e*^w 

WersioinKXK 


[ OK ” I mv.fi) [ AJM 


Mac OS X の場合 

[ノズ J レチェック]をクリックしてくださし、 


轉〇 Ep^gn Printer Util ity ^ 

黎 ^ 

オンラ ^ ン m 入 KT<ff-as 

EPSON EPSON XX-XXXX 



^ h ^ kk 

^-wy7mm 


プ | J ンター b スト 


3 . この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとノズルチェックパターンが印刷されます。パターンを見てノズルが目詰まりしているときは、ヘッド 
クリーニングをしてください。 

Q - 

参考 

• ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に2回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、電源を才 
フにして6時間以上放置した後、再度ノズルチェックとへッドクリーニングを実行してください。時間をおくこ 
とによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、ェ 
プソン修理センターへ修理をご依頼ください。 
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• ノズルチェックパターンは明るい場所で確認してください。電球色の蛍光灯などの下で確認すると、ノズルチエツ 
クバターンが正しく確認できないことがあります。 


以上で終了です。 


印刷のずれ（ギャップ）調整 

印刷位置がずれて、縦の S 線がずれたりぼやけたような印刷結果になったりするときは、ギャップ調整機能を使用してず 
れを調整してください。 








1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 

Mac 0 S 父では 「Epson Printer Utility 4」を表示します。 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」32ページ 

2 - ギャップ調整を実行します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、[ギャップ調整]をクリックしてください。 


EPSON XX-KXXX ㈤ 


级 1^ 'しン财 ] 


f ■ 肅 ⑽) 

- m ' EPSOM 

自々 ぼ w ■ ㈣ 10レ; a 功目财卿 

J 0 MS- 作けす 
rwn 卜® 1 瞭 m ) 

Erm^Vr , スジ 及 fEMSur ? 

IjTaII 加伽の 

1 EFSom ，かウ す 

I * A J 印 BP 初穴41郁啦1«す 

卜 W …嫩 111 徒 £DJ 

"o の®技昉い 

I 冊祇 


1 ”か1,探,。 > 

nil ' 


THa 冊沿 i 寒 

1 T 

Version 咖 


[ OK ] [ 和娜 I 通_ ■[ へ1しプ ] 
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Mac OS X の場合 

[ギャップ調整]をクリックしてくださし)。 


轉〇 Rrintc-r Util ity ^ 

^ KJ 

オンラ ob 入ドライバー 

EPSON EPSON XX-XXXX 

0 SH 中 

T - | 的功で as *，. 

\> K ， - 

C^) 


， A、 v ArA 

/X^f-xv-P へング ^T7 7mm 


フ U ンターリスト 


3 . この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとギヤップ調整シートが印刷されます。シートを見てそれぞれ縦スジのないパターンの番号を選択して 
ください。 


#1 


II 

3 



III 

4 



5 

III 


6 


以上で終了です。 


プリンターの状態（インク残量/エラーなど) 
確認 

インク残量をパソコンの画面で確認できます。また、印刷できないなどのトラブルが発生したときには、プリンターのエ 
ラー情報も確認できます。 

1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 


Mac OS X では rEpson Printer Utility 4 j を表示します。 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」32ページ 
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2 . プリンターの状態を確認する画面を表示します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、 [EPSON プリンターウインドウ！ 3] をクリックしてくださし、。 


EPSON XX-KXXX 钮珀设定 




f— ■ ノ加_ 

凍 : 

efson 


イ洲 置 餌〒-示 L5 す 

I *| ャけ卜 
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r - ^VT7lffl5EP> 

1 执せす 


OSTI 卜^徒叻 


■A. ' 

E 阳 M ちは品 0 


¢1 

■rMi 1 

I パか 減。 > 



”か财?，,刪を邮咖 

旧 ■uww) :: H- ^v-e*tdM 

VersioF,KXK 


[ OK ] [ 和娜し I : -^'S :[ 〜しプ 


Mac OS X の場合 

[EPSON プリンタウインドウ]をクリックしてください。 


科^'^ Ep^on Printer Utility ^ 

參 

オンラ<>人ドラゴ一 ■as 

EPSON EPSON XX-XXXX 



% k ^ kk 

[P^N プ ■ノン クへ T ： K ク ニング -7 71111 


フ U ンターリスト 


3 . プリンターの状態を確認します。 

エラー情報が表示されているときは、メッセージに従ってエラーを解除してください。 
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总1«=50«プリン ■?'- クー V . ■ヮ: IKKWM BOOI 

EPSON £ 哪 
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№№11 九 ! 
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EPSON ERMN KS-KXXM 
% 
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Q - 

参考 

エプソンは純正品以外の品質や信頼性について保証できません。 


以上で終了です。 


インクカートリッジの交換 

インクカートリッジ交換方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 
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付録 


システム条件 

最新の 0 S 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

+ http :// www . epson . jp / support / taiou / os / 


オペレーティングシステム 

CPU 

主記憶メモリー 

八ードディスク空 
き容量 

ディスプレイ 

Windows 7日本語版 

OS のシステム条件に準じる 

1 GB 以上 

1024 x 768 以上 

Windows Vista 日本語版 





Windows XP 日本語版 

1 GHz 以上 

512 MB 以上 



Windows XP x 64 日本語版 

OS のシステム条件に準じる 



Mac OS X vl 0.6 .x 

0 S のシステム条件に準じる 

1 GB 以上 

1280 x 800 以上 

Mac OSXvl 0.5 .x 





Mac OSXvlO .4.11 

0 S のシステム条件に準じる 


800 x 600 以上 


商標/表記 


商標と著作権について 


• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

•本文中で用いる P . I _ F ■は PRINT Image Framer の略称です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Apple 、 Mac、Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標です 0 
• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


著作権について 

写真 • 書籍 • 地図 • 図面 • 絵画•版画•音楽 • 映画 • プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。 
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表記について 


Windows 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 7 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows Vista ( R ) operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP operating system 日本語版 

本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）をそれぞれ 「Windows 7 」 「Windows Vista」「Windows XP 」 と表記 
しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


マニュアルについて 


マニュアルの種類と内容について 


マニュアル名称 

内容 

操作ガイド（紙マニュアル） 

プリンターを使えるようにするまでの準備作業と、使用方法全般を説明しています。 

ユーザーズ ガイド（電子マニュアル） 

パソコンから印刷するときの使い方を説明しています。本ガイドです。 

プリンタードライバーヘルプ 

プリンタードライノ（一の使い方や便利な機能を説明しています。 

付属の各ソフトウヱアのヘルプ 

付属のソフトウェアの使い方を説明しています。 


本ガイドについて 


推奨閲覧環境について 

本ガイドをご覧いただくには、以下のブラウザーをご使用になることをお勧めします。 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 以上 ( Windows ; 

• Safari 1.3 以上 (Mac OS X ) 

なお、ブラウザーの設定で以下を無効にしているときは、一部機能が利用できない、レイアウトが正常に表示されないな 
どの現象が発生することがあります。 

• JavaScript 

• ActiveX コント□—ル 
•スタイルシート 
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文字サイズの変更 

Windows 

[ページ](または[表示])メニュー-[文字のサイズ]-[変更する文字サイズ]をクリックしてください。 

※ここでは Windows Internet Explorer 8. x の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザーのヘルプなどをご覧ください。 

Mac OS X 

[表示]メニュー-[文字の拡大]または[文字の縮小]の順にクリックしてください。 

※ここでは Safari の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザーのヘルプなどをご覧ください。 


文中で使用しているマークについて 


マーク 

内容 

M 注* 

ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤っ 
た取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。 

S 参考 

補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。 

@ 

参照（ガイド内） 

関連したページへジャンプします。 

立 

参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 


掲載画面について 

本ガイドに掲載する画面は、特に指定のない限り以下の画面を使用しています。 

• Windows : Windows 7 


• Mac OS X : Mac OS X vl 0.6 .x 


本ガイドの削除方法 

本ガイドを削除するときは、以下のページをご覧ください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」41ページ 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

•本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。 
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•運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

•本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。 

(C) Seiko Epson Corporation 2010. All rights reserved. 
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お問い合わせ先一覧 


•エブ V ンの琳ームぺージ http : // www . epson.jp 
备憤親■ドライバ搂氣サボート累内等の技ざ^な情祖お»亂すこ I プア 〆 ©レムページです， 

ルな b 購 A 後被もの■愈卜™鰣呐ぬ i ± ■で1卜■ム^ジ1攻_1てお 1 ^れぜ^>^用 
|£u£J httpi//wwwf.*paenjp/faq/ 



エブソン豳晶宏ご®用の方も、35袴ちでない方も、エブソンに，味をお！*ちの方への会_釗堉報搗供サービスです，お客慊にピッタリの 
すすめ矗 ft 銷報 f 届けしたり、プリン令一をもつと楽しく 35使 LH 、ただ從手佐し吃します ■> 劁品廬入後のユ《ザ'-* H も i ンタンです。 
さん今すぐ7クセスして金眞壶錄しよ t 

[イン今ーネットでアクセス！ [ _ http^/myepsorijp/ _ ►カンタ^ S 問 f こ答えて会 ft 登 ft： 


• カラリオインフォメーシヨンセンター製品に關するご霣，ご相圾に置括でお®^します。 

【電話番号】 050 = 3155=8011 

【受付時間】 月〜金曜日 &: do ~ 20 loo 土日 I 祝日 10 : 0 〇 〜 mn 月 1 日._社謂■定休日 t 除 <) 

◎ 上記電 ■ 餐号をご利 ffl できな I ゝ場合は h 04 £- 5 的 - 5350 へ JS 問い金わせください。 


_修理 S 送付，持ち达み依頼先 

お買い上げの販齐店様へお特ち込糾士だくか1下!£修理センターまで送付胤 ゝます。 



所在 跑 

TE 1 L 

札《!■センター 

〒〇 6 IHBM 札屬市中央芭北4条11 - 2 - 3 札钃フコク生 * ビル 10 F I プ V レサービス (ft) 

011 - 219 - 2 & 8 « 

紗修齡ン，一 

73 & 0 - 1245松本市神林 S 5 M ； エブ W サービ文 ㈱ 

OSO- 31 SW 1 to 

聚軍修 — 

〒 101 - 001 2直1都日野市0野制:？ 

050 - 3155-7 120 

搞闞修層ゼン | 

亍 M 2 ~£KM 1 福岡市博多 K 吉塚 B-S- 75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス][則 

050 - 3155-7130 

沖辑修断 :^ 

7900 - 00 ^ 7 那矚市山下町541淬 _ 通閩社ビル茨エブソンサービス ㈱ 

098 -^ 52-1420 


【免■時圃】月 ■ 日〜金® 03:00-17:^(1® 日I弊社指定休 B を睢〇 

* 予告な<儻所*運辂先等が交更される場合がござI #す <D で、ご7承 <tC^LK 

* 修理につ 1 L 、て辞しくは、ェプ'ノンのホームべージでご fltSE ください * httpr/Zwww CfWflTVJp / supp ^ rt / 

❹上 fg 電结靨号をご利層できない壜含は1下記の電栝_号へ H い台わせください t 

» 松寒修環センター : 02 fl 3 -B 6 - 7 flB 0 ■ 翬京修理センター：〇 «- 584 - 0〇7〇 - 宿岡修曜センター： 092 - 022-8822 


•ド TtO ドアサービスにIIするお問い合わせ先 

K7toHT ザービスとはお客様のご希望日彳二ご措定の電断へ1抱定業者が修理 A をお.I取り1^1いしI修^了後弊社からご-宅へ 
お届けする有償ザーです. * 棚包は,者が行います口 

[電話蕃#】 050 -3155-71 50 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜17;30 (祝□、弊社指定休31ま除〇 

@±|£電11番号をご利!用！?きなI味*食は h 026313995へお闕 Lv 食わせください。 

* ドア to ドアサービス■について PLX は*エブVンのホ■ームページでご fifrfS ください* ht±p;//www.ep&onjp/support/ 

* 平日の17:30~30 : M ( 券社抱定 ■ 日含む}および 1 土日 1 拐日の 10S3- 1 S : M の鬵話受付 ri0263-e6-99aS (3ft&0 ft 讨可〉にて 
_通航窒■で訧行いたします， 

卒年耒年始（1^/和日^-1/3印の受付は ±0i 祝日と同楳『こな 1 J ます， 

•おうちプリント訪問サービス 

师_がで f な（てお ® 方のご自宅にお例いする有償サービスてす t 
■ マルチフオトカ， _J 才哀 ItlS 面 
—無核接設 fi 
T1IJ0&CI-3155-0666 

【受付時 M 】月 ® ヨ—金* Pfl : W1 7:30(投 P 1弊社指定休 P を除<> 

◎Jl 記蘇号がご利用 T? きない_合はし D42-5 11 —2944へお間い含ねせくださし\ 

キサの級嫛および注意*狼等，鹺細事： t はェヲソンのホームページでご確認ください 6 hnpi/Zww.eiWOrtjp/iuppnrt^moV 


上咖50で培まる電麴番号は式会被め電鞣サービスを科用してお!^- _め PHS や IP 電 H 單事番からはご利用い Mitnt い 

上 13* 号をご利用できなI、壜台は h 捵蒂霣费または NTT め固定電翻 t —衡回) i) からおかけ t だくか、各◎印の電話番号には 
かけ<だ机、 


•講習会のご案内 

鮮 IS はホームぺ_ジでご?»<だ;5い。 
hitp . y / ww *.* pa « rtjp /* ehftfl |/ 

響シ 3—^ レーム申辞 ters ■ホームべ'—ジで逸いただけます* http；//miniv.fl^onjp/sIigwTogfri/ 

ェプソンスクェア新宿 Tl 卸-抑54亶瑋郵轆宿 E 西 Iff 宿 $- お-1固 ftSE 弁ビル 1 F 

I 開館時間】月曜 E 〜金®日130^17:30(:祝日 t 弊社指定*日を除く） 

攀消耗品のご購入 

お近<»ェプソン園品取後店及“ェプソンダイレクト(ホームべージアドレス _■/_ 卻 aw^/fihop ノまたは通_基料 Cn2CK54^lfl1} 
でお1い求めくださ h 〔_年7月現在） 


エゴソン販売株式翥社 〒1松~&3^柬京義«宿 S 西新宿 S-24-1 西無宿三弁ビル24瞄 

趑イコーエづソン株式会社 〒392-B5D 2 長野県 ® IB 市大和 3-3-5 

g ンシ其-マ £|jp} 2010. 01 
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